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TIDSLAS KOMFORT

| over 90 &r har HOWE designet og fremstillet produkter for at imgdekomme de unikke behov
pd& det kommercielle mpbelmarked. Fglg vores enkle vedligeholdelsestips for at sikre, at dine
mgbler forbliver smukke og funktionelle i mange ar fremover. Fra daglig pleje til grundig ren-
goring, vores rdd vil hjcelpe med at dine HOWE-mgbler forbliver fantastiske og bceredygtige.

TEKSTIL

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Daglig vedligeholdelse og gjeblikkelig fjernelse af
pletter vil sikre at mgbelpolstringen fortsat vil se
godt ud i mange ar frem. Det er ofte tilstroekkeligt
at stpvsuge regelmaoessigt med en blgd berste for
at bevare tekstilets farve og udseende. Undgd at
udscette materialet for direkte sollys for at bevare
farven.

Borst ikke stoffet og brug ikke roterende stgvsuger-
bgrste. Barstning kan permanent skade tekstilets luv
eller cendre stoffets karakteristika.

GRUNDIG RENG@RING

Hvis yderligere renggring er kraevet, anbefales
kemisk rensning eller pletfjerningsmiddel beregnet
til det specifikke tekstil. Bespg producenten af plet-
fjerningsmidlets hjemmeside eller kontakt en re-
prcesentant fra producenten af pletfjerningsmidlet.

Anvend ikke vand eller andre flydende oplgsninger,
da det kan resultere i permanent skade.

POLYURETAN POLSTRING

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Daglig vedligeholdelse og gjeblikkelig fiernelse af
pletter vil sikre, at mgbelpolstringen fortsat vil se
godt ud i mange ar frem. At efterlade vinyl fugtigt
eller udsat for sollys i loengere perioder, kan fordr-
sage udtgrring, samt at materialet falmer eller
revner.

DAGLIG RENG@RING
Ved normal rengering, vask da vinylpolstringen med
en blgd klud eller en blgd begrste, fugtet i lunkent

vand og tilsat mild scebe uden slibende effekt.
For overfladen torrer, tgr med en ren ter klud for at
fjerne rester.

GRUNDIG RENG@RING
Denne procedure kan gentages for at fjerne genstri-
digt snavs eller pletter.

Blcekpletter kan forsgges fjernet ved vask med
scebe og vand, efterfulgt af isopropylalkohol.

Anvend ikke renggringsmetoder, der ikke er noevnt
ovenfor, da andre metoder kan angribe vinylen og
for@rsage eventuel nedbrydning.
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LADER

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Loeder er et organisk materiale, der cendrer ud-
seende over tid. Placer aldrig lcedermgbler tcettere
end 20-30 cm pd& radiatorer eller i direkte sollys.

DAGLIG RENG@RING

Stpvsug hyppigt med en blgd bgrste og renger ved
behov overflader udsat for kraftigt slid, sésom arm-
lcen eller nakkestgtte. Vandoplgselige pletter kan let
fijernes ved iblgdscetning og efterfglgende at duppe
med en blgd klud.

GRUNDIG RENG@RING

For pletter og spild, tgr straks overskydende voeske
af med en ren klud eller svamp; lad loederet luft-
torre. Hvis pletten stadig er tydelig kan yderligere
renggring veere ngdvendig. Anvend en svamp til
hele overfladen - scede, ryg eller armlcen — med
rent lunkent vand. Lad lcederet Iuftterre; anvend
aldrig en fgntgrrer eller andre varmekilder til tarring
af lcederet.

For genstridige pletter anvendes en mild scebe-
oplgsning uden slibeeffekt, med en ren vad svamp.
Skyl grundigt og lad lufttgrre. Ved udscettelse for
smor, olie eller fedt, tgr lcederet med en ren, tor
klud og lad den overskydende olie forsvinde ind i
lcederet. Anvend ikke vand og forsgg ikke at vaske
fedtpletterne.

Forsgg aldrig at fjerne problematiske pletter med
stcerke oplgsninger eller kemiske produkter — dvs.
lcederscebe, renggringsmidler, olier, poleringsmidler,
lakker, skuremidler, vaskemidler eller ammoniak p&
lceder; dette kan gdeloegge materialet.

PA (NYLON, POLYAMID)
PP (POLYPROPYLEN)

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

PA er en holdbar plasttype, som er resistent overfor
mange kemikalier og oplgsninger. Anvend ikke syre
eller stcerke baser. Det er resistent for olieholdige
produkter, benzin, fedt og alkohol.

DAGLIG RENG@RING
Ved let renggring, vask plastikoverfladen med en
blpd klud fugtet i mildt vaskemiddel og varmt vand.

Skyl grundigt og ter med en blgd klud. Anvend ikke
oplgsningsmidler eller kokkenrenggringsmidler med
slibeeffekt. Anvend ved normal renggring en ter klud.
Let snavs kan fjernes med en klud, fugtet i lunkent
vand.

GRUNDIG RENG@RING

Ved svcerere pletter, anvend en mild oplgsning af
opvaskemiddel og tgr med en hardt opvredet klud
i rent vand og tgr derefter igen med en klud. Da PA
er alkoholresistent, kan der i sidste ende anvendes
husholdningssprit til at fjerne snavs.

METAL
(KROM, ALUMINIUM, PULVERLAKERET, ETC))

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Overfladebehandlet metal kan ridses og skrammes.
Udvis forsigtighed ved rengering eller flytning af
produkter for at undgd skader eller ridser af metal-
overflader.
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Vand kan efterlade pletter pd aluminium, samt
for@rsage rust ved skadede krombelcegninger og
lakerede stdl overflader. Undgd dette ved, til enhver
tid, at holde metalgenstande tgrre.

DAGLIG RENG@RING

Vask metalbelagte overflader med en blgd klud,
fugtet i renggringsmiddel og varmt vand; skyl
grundigt og tgr med en tor klud.

Efter renggring af polerede aluminiums kompo-
nenter anbefales det, at der anvendes en efter-
behandling med eksempelvis bivoks eller spraypro-
dukter udviklet til formdlet. | omr&der ncer saltvand,
anvend voks en gang om mdneden. | andre om-
réder, anvend voksen en gang hver tredje méned
for at vedligeholde udseendet.

GRUNDIG RENG@RING

Aluminium og forkromet stdl kan tgrres med en klud
fugtet i husholdningssprit. ADVARSEL - brandfare!
Sorg for ventilation!

Fjern slidmcerker fra matte overflader med voks
efter producentens anvisninger. Fjern slidmaoerker
og ridser fra hgj-glans belcegninger ved brug af
bilpoleringsmiddel, enten flydende eller pasta.
Efter polering, p&fer en voks for at gendanne den
oprindelige glans.

KOMPAKTLAMINAT

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Den ensartede overflade er slidstcerk og mod-
standsdygtig overfor de mest goengse renggrings-
midler.

DAGLIG RENG@RING

Overflader kan let renggres med en tor eller fugtig
klud og om ngdvendigt, et mildt renggringsmiddel.
Det er modstandsdygtigt overfor daglig slitage, men
krcever opmacerksomhed ved hdardt brug og i tilfoelde
af pletter, som generelt bgr fijernes straks.

GRUNDIG RENG@RING

Gennemgd leverandgren af renggringsmidlers
instruktioner for yderligere renggring ved svoere
pletter. Anvend ikke slibende eller polerende materi-
ale, skuremiddel, skuresvampe, blegemidler, st&luld
eller sandpapir. Hgjtryksspuling eller damprensning

er ikke anbefalet. Anvend ikke produkter indehol-
dende stcerk mineralsyre. Forsigtighed skal ud-
vises, nAr renggringsmidler eller oplgsningsmidler
er meget sure eller alkaliske, da dette kan skade
overfladen permanent.

FINER

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt altid overflader fra varme, fugt og farvende
vaesker. Pletter skal renggres gjeblikkeligt efter spild.
Placer ikke mgblet direkte mod radiatorer eller an-
dre varmeapparater.

Undgd direkte sollys for at bevare materialets farve.
Udover lys, er ekstrem hgj eller lav fugtighed en ska-
dende miljpfaktor.

DAGLIG RENG@RING

Ved let renggring anvendes en ren, let fugtig, blpd
klud med renggringsmiddel egnet til treemgbler. Tor
af med en tgr bled klud i &rernes retning.

Anvend ikke renggringsmidler p& spray. Spild og fugt
skal renggres straks, og bgr ikke lufttgrre.
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GRUNDIG RENG@RING

Grundig renggring foreslds foretaget mindst én
gang arligt. Pafgr et kvalitetsmgbelpoleringsmiddel
med en ren blgd klud for at vedligeholde overfladen.
Undgd brug af aerosoldrevne renggringsartikler eller
polerer. Anvend ikke poleringsmidler indeholdende
voks eller skuremidler eller oliebaserede polerings-
midler. Bekrceft at det anvendte renggringsmiddel

er passende for traesorten for at undgd cendringer

i trcefarven eller behandlingen.

Skrammer kan repareres ved brug af ridsefjernende
poleringsmiddel i en passende farve for finer. Ved
tvivl omkring egnethed af et bestemt rengorings-
middel eller poleringsmiddel, kontroller med pro-
ducenten af renggringsmidlet.

VEDLIGEHOLDELSE
& INSPEKTION

Det anbefales at ejer/brugerne udferer visuel og
fysisk inspektion af dette produkt, mindst hver 3.
mdned (oftere hvis produktet udscettes for héard
brug) for at tjekke stabilitet og integritet af pro-
duktet. Inspektionen bgr omfatte en grundig
undersggelse af alle skruer, bolte, svejsninger,
samlinger og limninger for revner, lgshed, tegn
pd& ustabilitet osv. Produktet skal straks tages

ud af brug, hvis sédanne tilfcelde opdages.

Denne "vedligeholdelse & inspektion” instruktion er
ligeledes vist pd en label p& undersiden af produktet.
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